
Enkelverkande hålcylindrar aluminium CHFA-serien

CHFA serien består av cylindrar som tillverkas helt i aluminium. Detta gör produkterna upp till 50% 
lättare än jämförbara modeller av stål. Hålcylindrar kan tack vare sin konstruktion användas för både 
tryck- och dragoperationer. Genom att till exempel trä en stång igenom cylindern kan 
tryckkrafter även användas för dragande operationer.

CHFA=Hålcylinder i aluminium med tryckfjäder.

Arbetstryck Kapacitet Slaglängd Håldiam. Slagvolym Höjd Vikt

MPa kN (t) mm mm cm³ mm kg
CHFA132 70 123 (13) 52 22 92 165 2,3
CHFA136 70 123 (13) 153 22 270 310 4
CHFA182A 70 176 (18) 51 26 128 171 3
CHFA184A 70 176 (18) 102 26 256 246 4
CHFA262 70 255 (26) 51 32 186 180 4,9
CHFA266 70 255 (26) 153 32 557 323 8,7
CHFA372 70 358 (36) 51 39 261 189 6,9
CHFA376 70 358 (36) 153 39 784 327 12
CHFA504 70 508 (52) 104 51 756 276 14,7
CHFA673 70 659 (67) 77 54 726 250 18
CHFA676 70 659 (67) 153 54 1442 350 25
CHFA1003 70 1010 (103) 77 66 1111 284 29
CHFA1006 70 1010 (103) 153 66 2208 391 40
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