
Fördelarstycken  AF / ATI / ATU-serien

När man vill bygga lite mer avancerade hydrauliska system är fördelarstycken ofta en

nödvändig komponent.

Manometeradapter AAM14 för manometrar TX103 och TX104 passar till alla

fördelarstycken.

Oanvända anslutningar pluggas med skruvplugg (G1/4" art. nr: 16536) och tätning (art. 

nr: 17009). Tätningen skall även användas för anslutningar mellan fördelarstycke och

hydraulslang.

Fördelningsstycke ATU4 är med ett G1/2" manometerfäste. Notera att att det är

hålskruvar på alla portar.

För ultrahöga trycksystem (> 100 MPa) måste kopplingar med 120° tätningskona användas. För system < 100 MPa är

Tredopackning (17009) tillräcklig.

Namn Artikel nr Portar

Max

arbetstryck

psi

inv. gänga utv. gänga

ATI289 Fördelarstycke 24611 3 14500 G1/4" (x3) -
AF55 Fördelarstycke 27594 6 14500 G1/4" (x6) -
ATU4 Fördelarstycke 46785 5 14500 - G1/4" (x5)
AF57 Fördelarstycke 27595 8 14500 G1/4" (x8) -
ATI3 Fördelarstycke 19660 3 21750 G1/4" (x2) G1/4" (x1)
ATI31 Fördelarstycke 39412 3 21750 G1/4" (x2) G1/4" (x1)
ATI32 Fördelarstycke 44990 3 21750 G1/4" (x2) G1/4" (x1)
AF41 Fördelarstycke 45048 4 43500 G1/4" (x4) -

Namn
A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

I

mm

J

mm
AF55 100 30 40 30 40 10 - -
AF57 140 30 40 30 40 50 - -
ATI289 45 40 27 13 25 22,5 - -
ATU4* 241 65 25 23 31 32,5 25 37
ATI3 85 25 60 12,5 - - - -
ATI31 85 25 - - - - - -
ATI32 70 25 29 15 25 - - -
* ATU4 - Ytterligare G1 / 2 " port för mätenheten.
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