
Enstegshandpump PH-serien
De nya 1-stegs pumparna ur PH-serien har en genomtänkt och funktionell design. Produkterna är uppbyggda av
komponenter med högsta kvalitet. Pumparna har få rörliga delar vilket betyder en lång livslängd ooch minimerar 
service- eller underhållsarbete på produkten. För att säkerställa full kontroll över arbetet 
kan alla pumpar förses med manometer.

• Högt flöde
• Begränsad pumpkraft
• Oljetank i aluminium
• Pumphus i gjutgods
• Enkelt handhavande
• Driftsäker och servicevänlig
• Robust och pålitlig

PH70A-600/-1000/LS201 - PH70A-600 och -1000 finns även färdigmonterade med 2 m lång slang (LS201ES) 
inkl. snabbkoppling (AQI7) och svivelkoppling (ASE10).

Manometer som tillbehör

Till PH-pumpar rekommenderas manometer AMT801 tillsammans med manometerfäste AVM204. 
Andra kombinationer av manometer och manometerfäste är möjliga.

Notering: Hydraulanslutningen på alla PH-pumpar utgörs av en G1/4" - gängad anslutning.

Arbetstryck Eff. Oljevol. Kapacitet Pumpkraft Vikt

MPa cm³ cm³/Slag N kg

PH70A-600 70 600 2,9 450 4,5
PH70A-600/LS201 70 600 2,9 450
PH70A-1000 70 1000 2,9 450 5,2
PH70A-1000/LS201 70 1000 2,9 450
PH80A-600 80 600 2,9 515 4,5
PH80A-1000 80 1000 2,9 515 5,2
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